aBITUMIX

PLAST

Opis produktu:

BITUMIX Plast jest szybko twardniejgcym lekkim betonem do napraw, na bazie cementu i wioki-
en, do ktérego trzeba dodac tylko wode. BITUMIX Plast jest bardzo dobrze obrabialny i twardnieje
szybciej niz tradycyjny beton do napraw. Produkt sktada sig¢ z specjalnego szybko twardniejgcego
cementu, mikrokrzemionki, kilku dodatkéw, jak i suszonego piasku kwarcowego. Spetnia wymogi dla
materiatu w ekstra agresywnej klasie srodowiska zgodnie z duriskg normg DS 2426.

Obszary zastosowan:

BITUMIX Plast nadaje sie szczegdlnie do wymagajacych zadan naprawczych w studzienkach
wiazowych, stopni wtazowych studzienek i tym podobnych zadan, gdzie stawiane sg wymagania, co
do stabilnosci, formowalno$ci betonu z szybkim wigzaniem. BITUMIX Plast jest tatwy w formowaniu i
moze by¢ uzywany, w miejscach gdzie jest zapotrzebowanie na odlewanie duzych i o zréznicowanej
grubosci warstw i wymagane jest relatywnie szybie wigzanie.

Przygotowanie:

Aby zapewni¢ mozliwie najwiekszg przyczepnos$¢ do starego betonu, podioze musi by¢ oczyszczo-
ne ze szkliwa cementowego, kurzu, oleju, ttuszczu i innych luznych zanieczyszczen. Oczyszczone
podtoze nalezy nawilzy¢, do uzyskania jednorodnej matowej i lekko wchtaniajgcej powierzchni.

Mieszanie:

Do BITUMIX Plast dodac¢ orientacyjnie 1,7-1,8 | na 10 kg i 4,25-4,5 | czystej wody i mieszaé przez
minimum 5 min., w betoniarce o pracy wymuszonej do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Za-
leca sig zmiesza¢ zawartos¢ catego worka. Rgczne mieszanie mozna wykonac¢ wiertarkg na wolny-
ch obrotach z zamontowang trzepaczka. Wode do zmieszania nala¢ najpierw do kadzi, nastepnie
doda¢ suchy produkt i doktadnie zamiesza¢. Czas obrébki ok. 20-30 min. przy +20°C. Nizsza tem-
peratura wydiuza, a wyzsza skraca czas wigzania i twardnienia.

Naktadanie:

BITUMIX Plast naktada sie w warstwach orientacyjnie o grubosci od ok. 2 do 100 mm. Wymieszany
beton naktada sie i doktadnie zageszcza. Naktadanie wykonuije sie recznie (pamigtac o rekawicach)
lub przy uzyciu zwyklych narzedzi murarskich. Nastepnie wykonczenie wykonuje sig¢ przy pomocy
narzedzi tynkarski, np. kielni tynkarskiej itp.

Obroébka wtérna:

W cieptych okresach czasu nalezy $wiezo wylany beton chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem,
z powodu przeciggu, wysokich temperatur, promieniowania stonecznego itp. W okresie zimowym
nalezy zabezpieczy¢ beton przed siinym mrozem nocnym, mocnym wiatrem itp. (ewentualnie przy
pomocy mat zimowych).

Ograniczenia:

Zadan naprawczych przy uzyciu BITUMIX Plast nie nalezy wykonywac¢ przy temperaturach ponizej
+5°C, beton nie znosi mrozu w okresie wigzania i twardnienia. Poniewaz BITUMIX Plast jest lekkg
zaprawa, nie nalezy uzywac produktu na obszarach o duzym natgzeniu ruchu drogowego.
Czyszczenie:

Urzadzenia, maszyny i narzedzia nalezy oczysci¢ wodg bezposrednio po uzyciu.

Przechowywanie:
Trwato$¢ produktu wynosi ok. 6 miesiecy przy prawidtowym przechowywaniu, w zamknigtym opa-
kowaniu.
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Informacja o produkcie

Szybko twardniejaca lekka
zaprawa wzmochiona
wiéknami do napraw stopni
witazowych i wyposazenia
studzienek.

1073-CPD-R171

Produkt do naprawy betonu, niepodlegajgcy wymogom statyki.

1073
Wyprodukowno dla Bitusal ApS przez:
Marlon Termertel A/S Virkelyst 20, 8740
Braedstrup
Rok 14

Zaprawa CC, na hydraulicznym cemencie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 45 MPa
Zawarto$¢ chloru <0,05 %

Przyczepnos¢ 22,0 MPa
Karbonatyzacja Zaliczona

Modut elastycznosci 2 20 GPa termiczny
Czes¢ 122,MPa
<0,5kg'm-2-h-5
Zgodnie z rozdziatem 5.4
Klasa A1

Kompatybilnos¢
Absorpcja kapilarna
Niebezpieczne substancje
Odpornos¢ ogniowa

Dane produktu:
Wyprodukowano dla Bitusal ApS przez:
Marlon Termertel A/S Virkelyst 20, 8740 Braedstrup

Typ materiatu:
Szybko twardniejacy beton do napraw na bazie cementu.

Techniczne wartosci
Wytrzymatos¢ na sciskanie 2 godziny:
> 5MPa DS/EN 1015-11

Wytrzymatos¢ na sciskanie 7 dni:
>25MPa DS/EN 1015-11

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 28 dni:
>45MPa DS/EN 1015-11

Dodatek wody:
1,7-1,8 I na 10 kg . 4,25-4,5 | wody na 25 kg.

Temperatura naktadania:
Pomiedzy +5 a +25°C.

Czas wigzania:
Ok. 20 min. przy +20°C.

Grubos¢ warstw:
Orientacyjnie ok. 2-100 mm.

Wydajnos¢:
1 kg suchej zaprawy daje ok. 0,65 | mokrego betonu.

Wypetniacze:
Suszony i sortowany piasek kwarcowy, kl. E. 0,1mm.

Dodatki:
Widkna polipropylenowe i wypetniacze ograniczajgce wage, z domies-
zka uplastyczniajgcych i kompensujgcych kurczenie dodatkow.

Opakowanie:
10 kg wiadro. 25 kg worek plastikowy.

Odniesienie:
Obowigzujgcy arkusz bezpieczenstwa dostepny jest na stronie Bitu-
sal.dk



